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PRZEDMIOT Termohigrometr typ THM-201 L, numer fabryczny 0412H4, produkcji firmy GENEZA |
| WEZORCOWANIA
ZGLASZAJACY GENEZA Sp. z 0.0,
ul. Narciarska 2, 31-379 Krakow.

4ENEZA Wilgotnos¢ wzgledna

METODA Instrukcja wzorcowania termohigrometrow przy zastosowaniu komory klimatycznej

WZORCOWANIA (nr systemowy IW/MS4/S3/01).

WARUNKI Temperatura: (21 + 23) © C, wilgotnosé: (16 + 25) %, cisnienie: (976 + 1013) hPa.

SRODOWISKOWE ODIS Przvrzadu

DATA \\'\"K(INANIA 10, 11 i 14 lutego 2005 r.

POMIAROW

POWIAZANIE termohigrometru Termohigrometr mikroprocesorowy rejestrujagcy model THM - 201Lm

Z WZORCAMI
JEDNOSTKI MIARY
(SPOINOSE POMIAROWA)

ek P30 (Shov-e), waiomts M s jest przyrzgdem stuzgcym do precyzyjnego pomiaru temperatury
e201yp 511 E (MS4-W-09) i wilgotnosci wzglednej w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych

— e i i bankach, szpitalach, przemysle farmaceutycznym (GMP) oraz

WZORCOWANIA | spozywczym(HACCP), dojrzewalniach owocow, magazynach zywnosci,
|| iPEEEwiOEd v : - : sl a takze do monitoringu warunkow transportu zywnosci i lekéw, gdyz jest
' przystosowany do montazu w kabinie kierowcy i moze by¢ zasilany

z akumulatora samochodu dostawczego.
2up. Prezesa GUM | Tor pomiaru temperatury wspétpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych uktadéw scalnych zapewnia minimalny
btad pomiaréw, za$ wykorzystanie duzych wyswietlaczy cyfrowych LED
w kolorze czerwonym umozliwia tatwy odczyt wskazan.
- ~ Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury

Mg vt mor by okayvane W epiovan ko o N wne b o .| o -25*C do +60*C z rozdzielczoscig 0,1*C.

rosy Dew
termometru kwar

95% | wspol i\nmLu rozszerze mu 2

Tor pomiaru wilgotnosci wzglednej wspo’fpraCUJe z czujnikiem
cienkowarstwowym. W uktadzie elektronicznym zastosowano RS-485
mikroprocesor co zapewnia minimalny btgd pomiaru.

Odczyt wilgotnosci wzglednej odbywa sie rowniez za pomocg duzego
wyswietlacza cyfrowego LED w kolorze zielonym.

Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotnosci
wzgledne od 5% do 98% z rozdzielczoscig 0,1% w.w.

Jaskrawos¢ swiecenia wyswietlacza LED moze by¢ regulowana przez
uzytkownika w zaleznosci od o$wietlenia w miejscu stosowania miernika.
TermoHigrometr mikroprocesorowy model THM-201 L m posiada
wewnetrzng pamiec¢ typu flash o pojemnosci do 50 000 zapiséw oraz
adresowalny przez Uzytkownika interfejs RS-485, ktéry umozliwia
potaczenie THM-201 L m. w sie¢ wraz z nawet 30 sztuk innych urzgdzen
produkcji “Geneza” wyposazonych w interfejs RS-485.

Specjalizowany program komputerowy spetniajacy wymagania Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich
parametréw rejestracji a nawet podtgczenie do komputera modemu
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Integrator systemu podtgczony do komputera
poprzez RS-232 lub USB pozwala potgczyé
THM-201 L m. w sie¢ z innymi urzadzeniami
pomiarowymi marki “Geneza”. Potgczenie to
jest realizowane pojedynczym kablem RS-485,
a dlugos¢ takiej sieci moze wynie$¢ nawet

GSM, wysytajagcego SMS-y alarmowe do Uzytkownikéw przyrzadu. 900 metrow.
Dane techniczne
Wejscie pomiaru WilgotnoSCi.........coovvvviiiieiiiiiiiiiiciieee Cienkowarstwowy czujnik pojemnosciowy
Wejscie pomiaru temperatury ................ Czujnik Pt - 100 kil A lub B wedtug PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury\ zakres pomiaru wilgotnosci wzglednej : ............ccooveiiienne. -25*C do + 60*C\ 5%RH do 98%RH
Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury\wilgotnosci wzglednej: .... 0,1*C\0,1% RH
Doktadno$¢ pomiaru wilgotnosci: ................... + 3% dla 20%<w.w<80% ( w temperaturze kalibracji)
+ 5% dla w.w<20% i w.w>80%
Doktadnos$¢ pomiaru temperatury: ........cccceeeeeiinnis +0,4*C

Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wilgotno$¢ wzgledna w miejscu pracy miernika: do 85% nie wykraplajgca
Odlegtosé miernika od gtowicy pomiarowej: ..... do 50 metréw

Regulacja jaskrawosci wyswietlacza LED\ ustawianie adresu RS-485: ........... przyciski na obudowie przyrzadu
Pojemno$¢ pamieci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisow
ZaSIlanie  ....ueiiii e 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac

ODUAOWA: ..o Czarny plastik
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